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I Kontrola fizycznych parametrow urzadzen radiologicznych w

jednostce ochrony zdrowia obejmuje wykonywanie
I nastepujgcych rodzajow testow:
1) odbiorczych (akceptacyjnych);
I 2) eksploatacyjnych w zakresie urzagdzen radiologicznych
stosowanych w radioterapii;
3) podstawowych i specjalistycznych w zakresie urzadzen
radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej,
rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowe;j.

/ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (t. jedn. Dz.

U.z 2014 r., poz. 1512, z pdzn. zm.) - art. 33c/



I Rozporzadzenie i zatacznik nr 6...

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w
I sprawie warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania

jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej

(t. jedn. Dz. U.z 2013 r,, poz. 1015i 1023 oraz z 2015 r., poz. 2040) -

§ 9, zatgcznik nr 6



Dziennik Ustaw —46 - Poz. 1015
TESTY SPECJALISTYCZNE
Uwaga: Testy specjalistyczne wykonwje sie co najmniej raz na 12 miesiecy.
RADIOGRAFIA OGOLNA
7 jii
Lp. Zakres testu el
graniczne
1 2 3
I Wysokie napiecie
L1 Dokladnosc ustawienia wysokiego napiecia 10%
Roznica pomiedzy zmierzong wartoscia wysokiego napiecia a wartoscig nominalna dla pel-
nego zakresu wysokiego napiecia, w odniesientu do wartosc1 nominalne) nie powinna prze-
kraczac:
12 Powtarzalnos¢ wartoSci wysokiego napiecia 5%
Dla wszystkich typow generatorow dla wielokrotnych pomiarow odchylente wysokiego
napiecta na lampie, w odniesieni do wartosc1 sredniej, nie powinno by¢ wieksze mz:
13. Wartosc wysokiego napiecia przy zmianie natezenia pradu 10%

Dla roznych wartosci natezenia pradu roznica pomiedzy zmierzong wartoscia wysokiego




URZADZENIA STOSOWANE W RADIOGRAFII OGOLNEJ CYFROWEJ
Czestotliwosc: Testy specjalistyczne wykonywane sg co najmniej raz na 12 miesiecy
- Zakres
—
o §3
= Opis testu Kryterium
1. 1.1. Doktadnos$¢ ustawienia wysokiego napiecia +10 %
Dla klinicznie stosowanego zakresu wysokiego napiecia,
odchylenie zmierzone] wartosci wysokiego napiecia od wartosci
& nominalnej wynosi maksymailnie
E_ 1.2. Powtarzalno$¢ wartosci wysokiego napiecia +5 %
'% Dla  pieciu  kolejnych  pomiarow  wartosci  wysokiego
£ napiecia wybraneg] 2z zakresu stosowanego  Kklinicznie,
§ odchylenie zmierzonych wartosci wysokiego napiecia od wartosci
° sredniej wynosi maksymalnie
f 1.3. Wartos¢ wysokiego napiecia przy zmianie natezenia pradu +10 %
Dla klinicznie stosowane] wartosci wysokiego napiecia i réznych
wartosci natezenia praduz zakresu stosowanego Klinicznie
odchylenie zmierzonych wartosci wysokiego napigcia od wartosci
sredniej wynosi maksymalnie
7. _ Dla nominalnych wartosci czasu ekspozycji wybranych z zakresu 20 % dla czasow
E stosowanego Kklinicznie odchylenie zmierzonej wartosci czasu nie krotszych niz
o N ekspozycji od wartosci nominalnej wynosi maksymailnie 100 ms oraz
O > +30 % dla czaséw
= krotszych niz 100




Wspotpraca nad dokumentem...

Srodowiska zainteresowane tematyka kontroli jakosci urzadzen
radiologicznych m. in.

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej,

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,

Polskie Towarzystwo Inzynierii Klinicznej,

Polskie Stowarzyszenie Technikow Elektroradiologii,

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii;

Polskie Centrum Akredytacji,

Gtowny Inspektor Sanitarny

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej

oraz wiele osob zainteresowanych nowelizacjg ,,zatgcznika nr 6”



Rozwdj technologiczny...

Pojawienie sie na rynku nowych urzgdzen nie objetych
dotychczas wykazem testow;

Wycofanie z eksploatacji niektorych urzadzen o przestarzatej
technologii;

Wprowadzenie do powszechnego uzytku urzadzen z zapisem
cyfrowym;

Postep techniczny w zakresie juz stosowanych aparatow;
Zmiany wytycznych i norm miedzynarodowych dotyczacych
zalecen dla kontroli jakosci urzadzen radiologicznych..



Zmiany....

uaktualniono zapisy dla poszczegdlnych rodzajow testow oraz
zaproponowano ilosciowe kryteria oceny wynikajgce ze zmian norm
oraz wytycznych miedzynarodowych (m. in. Radiation Protection no
162, 172; IAEAno. 1, 2, 6, 17, 19; IPEM Raport 32, 81, 89, 91, AAPM
Report no 03,39,52, 74);

okreslono parametry dla nowych urzadzen, a takze usunieto z zakresu
testow oceny parametrow urzadzen wycofanych z eksploatac;ji;
wprowadzono jednoznaczne okreslenia pojec stosowanych na uzytek
opracowanego dokumentu;

okreslono zakresow testow obejmujgcych urzgdzenia z zapisem
cyfrowym;

uproszczono wymagania dotyczgce kontroli parametrow fizycznych
urzadzen radiologicznych stosowanych w stomatologii;
uszczegotowiono zapisy dotyczace wykonywania poszczegdlnych testow
w zakresie radioterapii i okreslono dla nich tolerancje.



Definicje...

38) warto$¢ nominalna — wartos¢ podana przez producenta w dokumentacji technicznej,
wyswietlana na urzadzeniu lub znajdujaca sie na oznaczeniu urzadzenia, ktora stuzy celom
porownawczym;

39) wartosé odniesienia — wartos¢ srednia parametru wyznaczona przez uzytkownika
Z pomiarow przeprowadzanych przez piec kolejnych dni pracy catkowicie sprawnego aparatu
rentgenowskiego, wywotywarki Ilub drukarki albo monitora (jezeli sg stosowane),
bezposrednio po wykonaniu testéw odbiorczych oraz kazdorazowo po kazdej istotnegj
naprawie. Dla testow takich jak rozdzielczos¢ wysokokontrastowa obrazu, progowy kontrast
obrazu oraz powtarzalnos¢ zaczernienia obrazu, wartosci odniesienia moga byc¢ okreslane
na podstawie pojedynczego pomiaru. Testy, w ktorych do okreslenia wyniku stosuje sie
wartosc odniesienia, nalezy wykonywac w tej samej geometrii i dla tych samych warunkow
ekspozycji co pomiar wartosci odniesienia. Dla oceny procesu wywolywania wartosci
odniesienia wyznaczane sg po przeprowadzeniu optymalizacji cbrobki fotochemicznej;

40) wartosé piksela — dyskretna wartosé reprezentujaca poziom skali szarosci przypisany
pikselowi;

41) wartos¢ srednia — srednia arytmetyczna z pomiaréw;

42) wskaznik kontrastowosci — wyrazony srednim gradientem wskaznik wyznaczany
Zgodnie z zaleznoscia:
Dy—Dy
g=E]I=1:’:--'[’.-12—1rr,1_}lr
gdzie:
n; — numer stopnia sensytogramu, dla ktérego gestosc optyczna jest najblizsza wartosci
0,25 + D,
: la Lt W ioct naihlis s i 5 AN



Literatura ...

Testy — wykaz literatury dla rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej
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i radioskopii. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny: 20009.
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Komitet Normalizacyjny; 2005.
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PCA....

Ze wzgledu na wymagania jednostki udzielajgcej
akredytacji

* Jak najbardziej doktadne i jednoznaczne zapisy
nie pozostawiajgce zbyt wiele miejsca dla roznic
interpretacyjnych;

* Dla mozliwie jak najwiekszej liczby testow —
specjalistycznych gtéwnie — kryteria ilosciowe



Dziekuje za uwage |
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