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Troche historii

Pierwsze zdjecie stomatologiczne wykonane zostato juz po 14 dniach po
odkryciu promieni X. Wykonat je Friedrich Otto von Walkhoff ( dentysta z
Niemiec) uzywajqgc zwyktej szklanej plyty fotograficznej. Czas wykonanej
przez niego ekspozycji wyniost 25 min.

Pierwsza pracownia rentgenowska wykonujqgca zdjecia RTG zostata otwarta
przez Otto von Walkhoff we wspotpracy z Fritzem Giesel w roku 1896
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Podziat aparatow RTG w stomatologii

wewnatrzustny CBCT tomografia wigzki
stozkowej — stomatologiczne
tomografy

v
panorama z cefalometrig
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ZMIANY W PRZEPISACH

Nowelizacja rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r. w
sprawie warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2040)

* wprowadzono zakres testow podstawowych i specjalistycznych dla
stomatologicznych tomografow wiqzki stozkowej ( we wczesniejszych
przepisach brak)

* testy specjalistyczne aparatow do zdje¢ wewngqtrzustnych raz na 24 miesigce
oraz wycofano pomiar wielkosci ogniska RTG

* 7 testow podstawowych aparatow do zdje¢ wewnqtrzustnych wycofano
pomiar osiowosci wiqzki i szerokosci wigzki promieniowania X

* testy podstawowe panorama + CBCT objete sq testami monitorow
stosowanych do prezentacji obrazow medycznych oraz testami drukarek
stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazow medycznych. Nie dotyczy
to monitorow stosowanych wyftqcznie do prezentacji obrazow medycznych w
zakresie stomatologii wewngtrzustnej
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Jak wyglgda wigzka promieniowania rentgenowskiego w poszczegolnych aparatach
RTG w stomatologii ?

WIAZKA PROMIENIOWNIA X
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glowica RTG detektor RTG glowica RTG detektor RTG
Aparaty panoramiczne CBCT

z cefalometria
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Jak wyglqgda wigzka promieniowania rentgenowskiego w poszczegolnych aparatach
RTG w stomatologii ?

* aparat do zdje¢ wewnatrzustnych

aparat RTG z pulpitem sterowniczym

/

gltowica RTG

N

ognisko lampy

/]\ wigzka promieniowania RTG
—

detektor (btona, miernik, RVG)
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW PODSTAWOWYCH

TESTY PODSTAWOWE APARATOW WEWNATRZUSTNYCH NIE BYLY
NIGDY TAK PROSTE

ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI NIE WYKONUJEMY TESTOW PROSTOPADtOSCI OSI
WIAZKI ORAZ SZEROKOSCI OSI WIAZKI PROMIENIOWANIA X
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW SPECJALISTYCZNYCH

odlegtos¢ zrodfo —detektor !
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Wypozycjonawanie miernika nie ' | | |
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stanowi problemu :l

Wydajnos¢ aparatéw RTG do zdje¢ wewnatrzustnych

Lp Zakres wydajnosci Zakres wydajnosci
Stare rozporzadzenie Nowe rozporzadzenie

1 30-80 uGy od 30 uGy

UWAGA : Sq aparaty, ktorych wydajnos¢ wynosi okoto 80 uGy /mAs.
Czy mozemy wtedy mowic o niesprawnosci aparatu RTG ?
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Aparat do zdje¢ panoramicznych oraz

cefalometrii ,
Detektor panoramiczny

Szerokos$¢ wigzki promieniowania
wynosi okoto 6 mm ( moze by¢ rézna
w zaleznosci od producenta aparatu)
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Technologia ,,ONE SHOT"
— JEDNA EKSPOZYCJA

detektor cefalometrii nieruchomy




FANTOM UMIESZCZAMY NA PODPORCE POD BRODE
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW SPECJALISTYCZNYCH
PROJEKCJA PANORAMICZNA

Wypozycjonowanie detektora w projekcji panoramicznej
stanowi czasami problem i zajmuje troche czasu, ze wzgledu na
bardzo wqgskqg wigzke promieniowania X

WYNIKIEM ZLEGO WYPOZYCJONOWANIA DETEKTORA SA BtEDNE
WARTOSCI WYNIKOW POMIARU
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW SPECJALISTYCZNYCH
PROJEKCJA CEFALOMETRII Z DETEKTOREM CEFALOMETRII NIERUCHOMYM

Wypozycjonowanie detektora w projekcji cefalometrycznej nie stanowi problemu.
Metodyka pomiaru analogiczna do aparatow wewgqtrzustnych

Technologia ,,ONE SHOT”
— JEDNA EKSPOZYCJA
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Aparat do zdje¢ panoramicznych oraz
cefalometrii

Detektor cefalometrii ruchomy

8 do 14 sec.

system skanujacy

Kolimator wtdérny w przystawce cefalometrii
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW SPECJALISTYCZNYCH
PROJEKCJA CEFALOMETRIl Z DETEKTOREM CEFALOMETRII RUCHOMYM

Miernik mozna umiescic¢ na kolimatorze wtornym

A

8 do 14 sec.

Kolimator wtérny w przystawce cefalometrii

Wydajnos¢ aparatow RTG dla projekcji panoramicznych i cefalometrii wedtug
nowego i starego rozporzgdzenia wynosi 25 uGy/mAs

Lepiej zawsze wykonywac pomiary dla projekcji cefalometrycznej
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW SPECJALISTYCZNYCH

Czy sq dwugfowicowe aparaty panoramicze w stomatologii ?

m-llil‘llual Lid

POMIARY NALEZY WYKONAC DLA JEDNEJ | DRUGIEJ LAMPY RTG



Kontrola parametréow fizycznych aparatow RTG w stomatologii

METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW SPECJALISTYCZNYCH CBCT

~

Gtowica RTG CBCT Obraz wiazki na detektorze

detektor CBCT

Wiqgzka promieniowania jest pulsacyjna i jest szersza niz w panoramie
W stomatologicznych tomografach wiqzki stozkowej w testach specjalistycznych nie
badamy wydajnosci lampy RTG.
Wynik pomiaru moze , nie wyjs¢” ze wzgledu na wysokq wartosc filtracji catkowitej
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METODYKA POMIAROW PODCZAS TESTOW PODSTAWOWYCH CBCT

FANTOM DO BADANIA TOMOGRAFOW STOMATOLOGICZNYCH

PRO DENT CT MK II

Zrédto:http://pro-project.pl/



Kontrola parametrow fizycznych aparatow RTG w stomatologii

,Zeby myj i radosnie zyj”

DZIEKUJE ZA UWAGE

W razie pytan prosze o kontakt: mateusz.mrozinski@tlen.pl
mobile phone : 602-741-318



