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Wyposazenie Zaktaau Raaloterapill

Przyspieszacze linowe:

- Elekta Synergy MLCi s
- 2X Elekta Synergy
MLCi2 od 2016 . :



Testy wykonywahe w oparciu o:

-Rozporzgdzenie MZ w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycj
medycznych,

-Zalecenia krajowe dotyczgce kontroli aparatow
stosowanych w teleradioterapii,

-Zalecenia producenta/serwisu.



Formularz testow codziennych

Parametr kontrolowany

. . Svmulacja
Svenalizacja bﬁ“lﬂ::l 4 swietlna
swietlna |Telemetr|Centratory 3“1-:;1‘]3 10x10 Podpis fizyka
1 dzwiskowa . s '
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Therapy QA Sottware

Kontrola systemow obrazowania przyspieszacza — XVI |
portal. Rejestracja obrazu 2D i 3D CBCT. Kontrola
zgodnosci izocentrum kV i MV. Kontrola jakosci obrazu 2D |
3D oraz kontrola automatycznego sytemu przesuniec stotu

terapeutycznego.
; - Il
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Konfrola wielkoscl pola promieniowania

%
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— Blue Phantom | komory CC13

Oprocz symetrii | jednorodnosci wigzek
promieniowania X okreslamy pole promieniowania
dla pola matego 10x10 cm i duzego 30x30 cm.

pole, kol 10x10__ kol 0 10x10 _ kol180 | 30x30 kol 0 30x30 kol 180
| wm ST, m. St
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Symulacja swietlna pola
|mmlf311i wania

Symulacja swietlna pola promieniowania w odleglosci izocentrycznej

gora
WI?}EZ‘:E .-
dof ¥1

fi mim i X1+X2 =2 mm
55 cm |‘I’|+‘I’2'¢2mm

<2mmiX¥1+X2 <2 mm
15%15 cm i ¥1+Y2 < 2mm

Z3mm i ¥X1+X2 <3 mm

Symulacja swietlna pola promieniowania w odleglosci izocentrycznej dla G

gbra Y2
= S}Lﬁ‘;“c * prawe X2 * lewe X1 Tolerancja
*dof Y1

1E <2mm i ¥1+¥2 <=2 mm
X ":“‘ i ¥1+¥2 < 2mm

Kontrola potozen: 0°,90°, 270°, 180° gantry 1 kolimatora oraz
izocentrum symulacji swietlnej




Testy MLC zalecenia producenta

- Brak testow parametrow dynamicznych akceleratora w testach
akceptacyjnych,
- Brak zalecen co do takich testow,

- Program Icom CAT daje uzytkownikowi narzedzie do tworzenia i
edycji wigzek testowych,

Express QA — Zestaw wigzek dostarczanych do TPS Monaco.
ID [ Description| _Bun Configuration | Comments |

3ABUT Three 6x24cm abutted To check MLC major offset.
segments

20X20 MLC + Jaw 20x20cm field To check field flatness, symmetry,
QA device detectors response.
7 poxo |

10 X 10 MLC + Jaw 10 x 10cm field To check absolute dose calibration.

14 | DMLC1 Jaw2ox20, MLC2x20, - To check MLC leaves major and
10>+10 minor offset.

HIMRT ﬁ:f;egments HNIMRT To check IMRT performance.

HDMLC A 33 segments HN DMLC

27 -

beam
7 segments 2 X 24cm beam A typical picket fence beam.
|

FOURL 4 "L" MLC Segments, To check MLC offset, leaf groove,
Jaw20x20 MLC transmission.

To check DMLC performance.




he Relative Dose Change (%) with different MLC Leaf Offset (mm)

[ ofeeim) [_5ABUT [ 10xi0 | owiot | Tse [ FouRL_
Pole testowe
0524 | 0966 _

O
010 | 1004 | 1003 | o09es | 0980 | 0986 |
seamentv o -0.05 0.995
g y | 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.000 | 1.000 |

wymiarach
24
6x24 cm,
. . 050 | 1021 | 1000 | 1139 | 1059 | 1036 |
pozwalajg na

sprawdzenie
offsetu MLC.
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— | eaf Offzet 0. 1mm
— Leaf Offz et 0.0mm
— | eaf Offset 0. 1mm




Sprawdzamy: MLC offset — picket fence, Leaf Groove |
przeciekanie — MLC only. Roznice miedzy kolimatorami
MLCI/MLCi2. g :

Leaf Groove Region




Kontrola kalibracji MLC — peréwnanie rozktadow
dawki zmilerzonych z rozkiadamil z Monaco.
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Weryfikacja planow leczenia 3D-IMRT

M ID Pacjenta
Marwisha i imes Pacjenta
Lekars prisadzacy

Flan

Cinka wyronanie pomiande

Podpls iykiw wykonufacych pomiary

Sredni bfad wzgledny na poziomie 2,2% - tolerancja do 5%.
Pomiary w izocentrum planu leczenia — chyba ze duzy
gradient dawki.




Werytikacja planow h‘% czen [:&-:a_ na
mafrycy IBA Mafrixx

Matryca posiada 1020 komor jonizacyjnych
pokrywajgcych maksymalny obszar 24,4x24,4
cm. Odlegtos¢ miedzy komorami to 7,62 mm.
Pomiary w fantomie statym Multicube.
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Pomiar z matrycy porownywany jest z rozktadem dawki
wygenerowanym przez TPS Monaco z parametrami DTA=3mm i DD =
3% Gamma <1 dla co najmniej 95% punktow, gamma srednia <0,5



[BA Compas
obliczania

Option 1
Calculation-based
TPS Check

+ Highest QA Efficiency
for standard cases
eg. Prostate

Verify Your TPS Plan

Calculation Efficiency:

+ Save time as no hybrid/phantom
plan is required

+ Save measurement time and speed
up verification

+ Rapid computation times: 7 beam IMRT
in less than 1 min & VMAT Arc in 2-3 min

Calculation Accuracy:

+ TPS class Collapsed Cone algorithm
+ More powerful than simple MU checks
+ Full 3D dose calculation on actual

patient CT

+ Template based linac model,
fully customizable
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Option 2
Measurement
-based
Delivery Check

¥ Highest QA Safety
for complex cases
eg. Head & Neck

Verify Your Entire Treatment Chain

Measurement Accuracy

+ High-resolution ionization chamber
detectors with 20ms sampling time

+ Avoid vendor dependencies by
using a completely independent
measurement

+ High-resolution treatment output

measurements with Dolphin® or
Matrix(X detector.

Measurement Efficiency

+ Fast & easy detector setup with
auto alignment

+" Use your measured data for an
instant automatic check or a full
3D dose reconstruction on the
patient CT

Gantry based 360°
measuwrements oplimized
for motstional cazes




Gamma and difference goals
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Dziekuje za uwage



