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Przyspieszacze linowe: 

 

- Elekta Synergy MLCi 

- 2x Elekta Synergy 

MLCi2 od 2016 r. 



 

-Rozporządzenie MZ w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania 

jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznych,  

-Zalecenia krajowe dotyczące kontroli aparatów 

stosowanych w teleradioterapii,  

-Zalecenia producenta/serwisu. 

 





Kontrola systemów obrazowania przyspieszacza – XVI i 
portal. Rejestracja obrazu 2D i 3D CBCT. Kontrola 
zgodności izocentrum kV i MV. Kontrola jakości obrazu 2D i 
3D oraz kontrola automatycznego sytemu przesunięć stołu 
terapeutycznego. 
 



Sprawdzenie zgodności wymiarów pola świetlnego 

oraz dokładność ustawienia listków z polem 

wzorcowym dla pola 15x15 oraz dla pola 

formowanego przez MLC i  szczęki backupowe. 

 

 



Kontrola zgodności kształtu pola promieniowania 

przeprowadzona na portalu elektronicznym dla 2 

pól i 3 katów gantry. 



Oprócz symetrii i jednorodności wiązek 

promieniowania X określamy pole promieniowania 

dla pola małego 10x10 cm i dużego 30x30 cm. 



Kontrola położeń: 0°, 90°, 270°, 180° gantry i kolimatora oraz 

izocentrum symulacji świetlnej 



 - Brak testów parametrów dynamicznych akceleratora w testach 
akceptacyjnych, 
 - Brak zaleceń co do takich testów, 
 
- Program  Icom CAT daje użytkownikowi narzędzie do tworzenia i 
edycji wiązek testowych, 
 
Express QA – Zestaw wiązek dostarczanych do TPS Monaco. 



Pole testowe 

3ABUT to 3 

segmenty o 

wymiarach 

6x24 cm, 

pozwalają na 

sprawdzenie 

offsetu MLC. 





Sprawdzamy: MLC offset – picket fence, Leaf Groove i 

przeciekanie – MLC only. Różnice między kolimatorami 

MLCi/MLCi2. 



Gamma 3mm/3% 

• Gamma <1 dla co 

najmniej 95% punktów  

• Gamma średnia <0,5 

 



Podstawowe sprawdzenie planu leczenia - wykorzystujemy 

do pomiarów dawkomierz z komorą jonizacyjną. 



Średni błąd względny na poziomie 2,2% - tolerancja do 5%.  

Pomiary w izocentrum planu leczenia – chyba że  duży 

gradient dawki.  



Matryca posiada 1020 komór jonizacyjnych 

pokrywających maksymalny obszar 24,4x24,4 

cm. Odległość między komorami to 7,62 mm. 

Pomiary w fantomie stałym Multicube.  



Pomiar z matrycy porównywany jest z rozkładem dawki 

wygenerowanym przez TPS Monaco z parametrami DTA = 3mm i DD = 

3% Gamma <1 dla co najmniej 95% punktów, gamma średnia <0,5 











Dziękuję za uwagę 


